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TOP HOUSE 1000 to producent energooszczednych, ekologicznych doméw szkieletowych oraz obiektéw modutowych. TOP HOUSE 1000 to
grupa kapitatowa dziatajaca na terenie Polski oraz krajéw Zachodniej Europy. Produkcja odbywa sie w zaktadzie produkcyjnym na terenie
Polski, a sprzedaz realizowana jest poprzez Spétke TOP HOUSE 1000 GmbH z siedzibg w Berlinie na tereny krajow Zachodniej Europy.

Podstawga funkcjonowania i rozwoju marki TOP HOUSE 1000 jest mysl inzynieryjna. TOP HOUSE 1000 zatrudnia grupe wyspecjalizowanych
inzynierow i projektantow, ktorzy sa w stanie sprostac¢ wszelkim oczekiwaniom architektonicznym naszych klientéow. Caty proces poczawszy
od projektu, etapu prefabrykacji w zaktadzie produkcyjnym, poprzez logistyke i transport oraz montaz na terenie inwestycji nadzoruja

specjalisci. Zespoét Biura Obstugi Inwestycji nadzoruje realizacje catego procesu prac montazowych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych
celem przekazania obiektu inwestorowi.
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DOMY MODUtOWE DOMY SZKIELETOWE

Szczegobtowy zakres produktow przedstawiajg katalogi:
DOMOW MODUtOWYCH oraz DOMOW SZKIELETOWYCH
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CZYM SA DOMY SZKIELETOWE

Domy szkieletowe projektowane i wykonywane s3 z najwyzszej jakosci
drewna konstrukcyjnego litego KVH klasy C24, z wypetnieniem wetna
mineralna. Przyjeta przez TOP HOUSE 1000 technologia pozwala na znaczne
obnizenie zapotrzebowania na energie cieplna, a co za tym idzie,
pomniejszenie kosztow utrzymania i eksploatacji budynku.

Technologia TOP HOUSE 1000 pozwala zaadaptowac prawie kazdy projekt
budynku mieszkalnego z technologii tradycyjnej do technologii szkieletowej,
drewniane;j.

CZYM SA DOMY MODUtLOWE

To energooszczedne, nowoczesne obiekty wykonane z wysokiej jakosci materiatow. Szkielet zaprojektowany jest z najwyzszej jakosci drewna
konstrukcyjnego litego KVH klasy C24. Projekt obiektu modutowego posiada silny rdzen konstrukcji nosnej oraz system montazu, ktéry umozliwia
ponowne posadowienie w innej lokalizacji.

Caty proces prefabrykacji, montazu i wyposazenie odbywa sie w fabryce. Obiekt modutowy
wyjezdza z fabryki do miejsca docelowego w petni wykonczony i wyposazony zgodnie
z oczekiwaniami klienta. Istnieje mozliwos¢ taczenia obiektéw modutowych w uktadzie
poziomym zwiekszajac powierzchnie catkowita obiektu lub tez budowania zespotu
modutéw w uktadzie dwukondygnacyjnym.

PRZEZNACZENIE:
- OBIEKTY MIESZKALNE - catoroczne lub sezonowe
- OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - biura, sklepy, przedszkola, hotele i inne

- OBIEKTY UZUPEENIAJACE - jako obiekty dodatkowe do istniejacych budynkéw



- SZEROKI ZAKRES PRAC

Do produkcji naszych doméw uzywamy wysokiej jakosci,
sprawdzonych i certyfikowanych materiatéow budowlanych.
Wysoka jakos$¢ zapewniamy poprzez bezposredni nadzér grupy
inzynierow spotki TOP HOUSE 1000 w catym procesie
wytworzenia domu poczawszy od jego zaprojektowania
poprzez kolejno proces produkcji, transportu, montazu oraz
wszelkich prac ogélnobudowlanych wykorniczeniowych do
momentu przekazania obiektu inwestorowi.

TOP HOUSE 1000 udziela 30 letniej gwarancji na
konstrukcje budynku. Elementy wyposazenia zainstalowane

w budynku oraz materiaty uzyte do jego realizacji objete sa
gwarancja  producenta lub  sprzedajacego  zgodnie
z przekazanymi Inwestorowi dokumentami gwarancyjnymi.

Budowa domu to jedna z najwazniejszych inwestycji
i decyzji w zyciu cztowieka. Wtasciwy projekt i jego wykonanie
beda decydowac o jakosci zycia, dlatego specjalisci TOP HOUSE
1000 pomagaja we wtasciwym wyborze domu.

TOP HOUSE 1000 zapewnia swoim klientom kompleksowa
obstuge inwestycji poprzez doradztwo w zakresie doboru
projektu budowlanego, rozwiazan technicznych,
rodzajuzastosowanych materiatéw, standardu, wyposazenia
budynku we wszelkie instalacje oraz materiaty wykonczeniowe
az do zakresu oddania budynku inwestorowi.
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- NASZE PROJEKTY

Przyjete przez TOP HOUSE 1000 rozwiazania technologiczne w zakresie prefabrykacji pozwalaja zaadaptowac prawie kazdy projekt budynku
mieszkalnego z technologii tradycyjnej do technologii szkieletowej, drewnianej. Zadania te realizowane s3 przez zespo6t inzynieréw spoétki
TOP HOUSE 1000 we wspétpracy z kooperujagcymi biurami projektowymi. Na krajowym rynku TOP HOUSE 1000 korzysta z bazy projektéw
duzych biur projektowych, ktére oferuja kilka tysiecy gotowych projektéw architektonicznych. Poza oferowang baza gotowych projektéw
klient moze dostarczyc¢ jakikolwiek inny projekt sporzadzony przez uprawnionego architekta. TOP HOUSE 1000 przyjmuje zlecenia wykonania
indywidualnego projektu.

BIURO INZYNIERYJNE TOP HOUSE 1000 WE WLASNYM ZAKRESIE | WE WSPOLPRACY Z BIURAMI PROJEKTOWYMI:

- Opracowuje rozwigzania technologiczne prefabrykacji i budowy doméw w technologii szkieletowe;j
wg najnowoczesniejszych standardoéw europejskich

- Optymalizuje procesy prefabrykacji prowadzonej produkcji

- Prowadzi dziatania celem pozyskania niezbednych certyfikatow
- Projektuje wszelkie instalacje dla prowadzonych realizacji

- Doskonali technologie montazu prefabrykatéow

- Prowadzi kontrole jakosci naszych produktéw

- Efektem pracy zespotu inzynieréw TOP HOUSE 1000 realizujemy kazdy wybrany projekt
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NIEWIELKI RODZINNY DOM O FUNKCJONALNYM UKEADZIE. m

DANE TECHNICZNE

Liczba pokoi: 4

Powierzchnia uzytkowa: 82 m2
Powierzchnia po podtodze: 98,4 m2
Wysokos¢ budynku: 5,45 m

Kat dachu: 35°



towane projekty domow
ynie podstawowymi przyktadami.

DANE TECHNICZNE

Liczba pokoi: 4

Powierzchnia uzytkowa: 99 m2
Powierzchnia po podtodze: 120 m2
Wysokos¢ budynku: 7,25 m

Kat dachu: 35°
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RODZINNY DOM Z OTWARTYM SALONEM, CIEKAWA BRY£A | WIELOSP/

DANE TECHNICZNE

Liczba pokoi: 5

Powierzchnia uzytkowa: 117 m2
Powierzchnia po podtodze: 137,7m2
Wysokos¢ budynku: 6,5 m

Kat dachu: 30°




wane projekty domow
g podstawowymi przyktadami.
'w stanie zrealizowac
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DANE TECHNICZNE

Liczba pokoi: 7

Powierzchnia uzytkowa: 129,6 m2
Powierzchnia po podtodze: 156,2 m2
Wysokos¢ budynku: 8,2 m

Kat dachu: 35°
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DANE TECHNICZNE

Liczba pokoi: 8

Powierzchnia uzytkowa: 169,8 m2
Powierzchnia po podtodze: 194,8 m2
Wysokos¢ budynku: 7,7 m

Kat dachu: 35°
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PRZEKROJ SCIANY ZEWNETRZNEJ Z PUSTKA IZOLACYJNA

Tynk silikatowy

Wetna mineralna fasadowa

Warstwa klejaca

Ptyta MFP / OSB

Konstrukcja nosnia z krawedziakéw drewnianych
z wypetnieniem wetna mineralna szklana

Paroizolacja PEG

Podkonstrukcja z krawedziakéw drewnianych
- pustka instlacyjna KVH

Ptyta MFP / OSB

Ptyta G/K ognioodporna

Powtoka malarska

Usredniony catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta
przez przegrode wynosi od Uc = 0,09 W/m?K
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PRZEKROJ SCIANY WEWNETRZNE)J

Powtoka malarska
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Ptyta G/K ognioodporna

Ptyta MFP / OSB

Konstrukcja nosnia z krawedziakéw drewnianych
z wypetnieniem wetna mineralna szklana

Ptyta MFP / OSB

Ptyta G/K ognioodporna

Powtoka malarska
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PRZEKROJ DACHU

Pokrycie dachowe

taty

Kontriaty

Membrana dachowa

Krokwie dachowe

Wypetnienie wetna mineralna
Konstrukcja sufitu podwieszanego
Ptyta G/K ognioodporna

Powtoka malarska

Usredniony catkowity wspotczynnik przenikania ciepta
przez przegrode wynosi Uc=0,12 W/m2K
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- OSZCZEDNOSC - BEZPIECZENSTWO - JAKOSC 000

WENTYLACIJA

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta zapewnia staty
doptyw swiezego powietrza oraz zapobiega zawilgoceniu,
powstawaniu plesnii grzybdw. W znacznym stopniu poprawia
komfort zycia i utrzymuje zdrowy klimat.

OCIEPLENIE
Do ocieplenia elewacji budynku stosujemy wetne skalna
wykonczong klejem oraz tynkiem silikatowym.

POMPA CIEPEA
Nalezy do najbardziej efektywnych i ekologicznych systeméw
ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej.

SOLARY

Systemy solarne zamieniaja energie stoneczng na energie
cieplng nie powodujac zadnych emisji zanieczyszczen, oraz
obnizajag koszty rocznego zapotrzebowania energii
potrzebnej do podgrzania cieptej wody nawet o 60 %.

FOTOWOLTAIKA

Ogniwa fotowoltaniczne z ktérych ztoZzone s3 panele
zamieniajg energi¢ stoneczna w energie elektryczna, nie
powodujac przy tym emisji zanieczyszczen do srodowiska
naturalnego. Jest to tak zwana zielona energia.

ENERGOOSZCZEDNOSC

Ktadziemy ogromny nacisk na wszystkie aspekty
energooszczednosci naszych doméw. Podstawe stanowi
termo ptyta fundamentowa zapewniajaca wysokie parametry
energooszczednosci. Dzieki dbatosci o doskonaty izolacyjnosc
wszystkich  przegréd jak réwniez  dopracowanych
i przemyslanych rozwiazan konstrukcyjnych eliminujemy
mozliwos¢ powstawania mostkéw termicznych dzieki czemu
zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw ogrzewania
i wentylacji na poziomie 40 kWh/m2 rok i 15 kWh/m2 rok.

O © 9038




TOP
HOUSE

4 X il >

TOP HOUSE 1000 Sp. z 0.0. www.tophouse1000.pl
44-240 Zory tel. +48 32 434 30 53

ul.Fabryczna 1 e-mail: info@tophouse1000.pl KATALOG 1/2021/DS



